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Преимущества:
■	 быстрота и эффективность криогенного 

измельчения при -196°C
■	 никакого надоедливого ручного охлаждения, 

благодаря встроенной системе охлаждения с  
функцией автозаполнения

■	 высокая степень измельчения за счет соударения 
и трения

■	 гарантируемые воспроизводимые результаты
■	 программируемые циклы охлаждения и 

измельчения
■	 цифровые параметры настройки
■	 простое управление, легкая чистка
■	 начальный размер частиц до 8мм
■	 конечный размер частиц до 5мкм
■	 одно посадочное место для размольных 

стаканов объемом до 50мм

НОВИНКА 

Особенно безопасны:

■	Система автозаполнения 

для жидкого азота

■	Размольные стаканы с 

отвинчивающейся 

крышкой до 50мл

Идеальна для:

■	пластиков

■	температурно-

чувствительных  

материалов

■	проб с летучими 

компонентами



 

  

  

 

Данные заказа

CryoMill	      	   	              Артикул №
CryoMill вибрационная криомельница
(Пожалуйста заказывайте систему автозаполнения с LN2 контейнером, размольными стаканами и шарами раздельно)

CryoMill 	 для 100-240В, 50/60 Гц 			   20.748.0001
Размольные стаканы 	 5мл* 	 25мл 	 35мл 	 50мл
Нержавеющая сталь 	 01.462.0290	 01.462.0289	 01.462.0288	 01.462.0284
*для использования с адаптером 02.706.0272
Аксессуары
Система автозаполнения с LN2 контейнером, 10л 			   02.480.0001
Адаптер для использования 2/4 размольных стаканов, 
5мл нержавеющая сталь (01.462.0290) 			   02.706.0272

Для заказа дополнительных аксессуаров - размольных стаканов из других материалов, 
шаров и т.п. пожалуйста изучите брошюру Retsch "Шаровые Мельницы".

Retsch GmbH
Rheinische Straße 36
42781 Haan, Germany

Telephone	 +49 2129/5561-0
Telefax	 +49 2129/8702

E-mail	 info@retsch.com
Internet	 www.retsch.ru
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RETSCH – специалист в подготовке 
проб, предлагает Вам полный ряд 
оборудования. Пожалуйста, обра-
щайтесь за информацией о наших 
дробилках, мельницах, просеиваю-
щих машинах, прободелителях, 
питателях, аmтакже чистящему и 
высушивающему оборудованию.

 

Технические характеристики	 CryoMill
Область применения	 измельчение, перемешивание, гомогенизация,  

	 разрушение мембран клеток
Исходный материал	 твердые, среднетвердые, мягкие, хрупкие, эластичные, волокнистые
Начальный размер частиц*	 до 8 мм
Конечная тонкость*	 прим. 5 мкм
Объем пробы	 макс. 1 х 20 мл / 4 х 2мл
Нормальное время измельчения	 предварительное охлаждение 10 минут, размол 1 минута
Возможное применение:
   Криогенное измельчение	 Да
   Сухое измельчение	 Да
   Мокрое измельчение	 Да
   Разрушение мембран клеток	 Да  
Варианты размольных стаканов с 
отвинчивающейся крышкой	 5, 25, 35, 50 мл
Количество посадочных мест	 1
Цифровая установка частоты вибрации	 3 - 25 Гц (180 - 1500 мин-1)
Цифровая установка времени измельчения	 10с – 99 мин
Память для комбинаций параметров	 1

Технические параметры
Мощность	 160Вт

Ш х В х Гл	 385 х 370 х 570 мм
Вес нетто	 46кг
 
* в зависимости от измельчаемого материала, конфигурации прибора и параметров измельчения

CryoMill

Вибрационная мельница 
CryoMill

Вибрационная мельница CryoMill была 
специально разработана для измельче-
ния проб при низких температурах 
(-196°C). Автоматическая охлаждаю-
щая система гарантирует, что процесс 
измельчения не начнется до тех пор, 
пока проба не будет достаточно охлаж-
дена. Результатом этого являются низ-
кое энергопотребление и гарантиро-
ванные воспроизводимые результаты. 
Параметры измельчения могут быть 
сохранены в памяти прибора, что помо-
гает упростить рутинные задачи. Све-
тодиоды на дисплее отображают теку-
щие параметры процесса, т.е. охлажде-
ние или измельчение. Принцип измель-
чения аналогичен MM 400. С частотой 
вибрации 25Гц криомельница эффек-
тивно измельчает большинство матери-
алов за несколько минут. Проба 
измельчается за счет соударения и тре-
ния, что позволяет получить более 
мелкие размеры частиц, по сравнению 
с другими криомельницами. CryoMill 
имеет одно посадочное место для раз-
мольного стакана объемом 25мл, 35мл 
или 50мл. Другой опцией является 
использование адаптера для 4 стаканов 
объемом 5мл. Мельница подходит для 
использования в широком диапазоне 
приложений и без охлаждения.


